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FINALITÀ DELLA LEGGE REGIONALE 
Ø Efficientamento degli impianti di illuminazione 

esterna attraverso di sorgenti luminose a ridotto 
consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, 

Ø Risparmio energetico mediante il contenimento 
dell’illuminazione artificiale ai sensi dell’articolo 3 del 
d.lgs.102/2014,  

Ø Salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di 
particolare tutela dall’inquinamento luminoso 

Ø Riduzione dell’inquinamento luminoso sul territorio 
regionale, nell’interesse della tutela della salute 
umana dei cittadini, della biodiversità e degli equilibri 
ecologici. 

 
1. l’efficace progettazione degli impianti di illuminazione 

esterna, 
2. l’ottimizzazione dei consumi, 
3. l’ottimizzazione dei costi di esercizio e di 

manutenzione degli stessi,  
4. la prevenzione del deterioramento della qualità 

dell’illuminazione nel tempo. 
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L’apparecchio di 
illuminazione e i relativi 

dati fotometrici rivestono 
un ruolo cruciale per 
ciascuno dei 4 punti  



PROGETTAZIONE 

Ø La progettazione non si compone solo del calcolo illuminotecnico; è 
necessario pianificare ciascun passaggio:  
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Commissione: Luce e illuminazione 
Numero progetto: U29000520 
Titolo: "Luce e illuminazione - Criteri per la stesura del progetto 
illuminotecnico" 
Lo scopo della norma è quello di definire il processo di elaborazione del 
progetto illuminotecnico per opere in ambito pubblico e/o privato e la 
relativa documentazione 

METODO 
LCCA 

Data di inizio inchiesta: 
04-12-2015 

Data di fine inchiesta: 
02-02-2016 



PROGETTAZIONE 
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LIGHTING SYSTEM DESIGN 
(UNI 11248 + UNI EN 13201-2, 3, 4 e 5) 

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE  

SISTEMI DI GESTIONE  

SISTEMI DI REGOLAZIONE 

CLASSI DI ESERCIZIO e ILLUMINAZIONE ADATTIVA  

OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI 

PREVENZIONE DEL DETERIORAMENTO 



Dichiarazioni prestazionali LED COMPARAZIONE DEI PARAMETERI QUALITATIVI 



Dichiarazioni prestazioniali 
per apparecchi di illuminazione  

a LED 
 

Criteri qualitativi normalizzati 
per valutare le dichiarazioni prestazionali 

tra prodotti e costruttori differenti  
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COMPARAZIONE DEI PARAMETRI QUALITATIVI 
 

Esempio: Efficienza 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED 
Diodo LED Array Ottiche Control 

Gear 
Apparecchio 

LED 

90 lm/W 90% 81 lm/W 90% 73 lm/W 90% 66 lm/W 

85% 77 lm/W 50% 39 lm/W 70% 27 lm/W 



CRITERI DI QUALITÀ INIZIALI E MANTENUTI 

scopo 
 

• Dichiarazioni iniziali & mantenimento dei valori per gli apparecchi LED; 
• Stabilire un livello di confidenza nei dati di prodotto fornito; 
• La verifica dei dati di qualità nel tempo è fuori dallo scopo delle norme! 
 

(Il mantenimento dei valori è verificato al 25% della vita dichiarata fino a max. di 6.000 h) 
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Definizioni 
tecniche 

Metodi di 
misura 

Valori limite 

10.000 20.000 30.000 40.000 60.000 0 



COME FARE LA VALUTAZIONE 

• Confrontare con criteri normalizzati i valori prestazionali; 
• Misurare in conformità con appropriati sistemi di misura 

normalizzati. 
 

1. È importante riferirsi alle norme per una corretta comparazione 
tra prodotti 

2. Richiedere specifiche in conformità ai metodi di misura 
normalizzati in conformità alle norme appropriate 

3. La vita dichiarata basata sul mantenimento del flusso e la vita 
dell’apparecchio sono due cose distinte ed entrambe devono 
essere tenute in considerazione 

4. I costruttori di apparecchi di illuminazione pubblicheranno le 
specifiche di prodotto in conformità con le normative  IEC/EN. 

Associazione Nazionale Produttori Illuminazione 
Via Monte Rosa, 96  20149 Milano – Tel.: +39 02.97373352 – E-mail: segreteria@assil.it – Web: www.assil.it – www.lampadinagiusta.it 



Prodotto Sicurezza Prestazioni 
Lampade LED > 50 V (230V)  IEC /EN 62560 IEC/EN  62612 

Lampade LED doppio 
attacco (G5 e G13) . 

IEC/EN  62776 

Lampade LED tubolari  
GX16t-5 

Pr. IEC 62931 

Lampade LED self ballasted 
< 50 V (12V)  

Pr. IEC 62838 - 

Lampade LED non self 
ballasted < 50 V (12V)  

Pr. IEC 62663-1 
 

Pr. IEC 62663-2 
 

Moduli LED IEC/EN 62031  IEC 62717 

Unità di alimentazione per 
LED (Drivers)  

IEC/EN 61347-1 
IEC/EN 61347-2-13  

IEC/EN 62384 
 

Apparecchi di illuminazione IEC/EN 60598-1 IEC 62722-1 e  
IEC 62722-2-1 (LED) 

PANORAMA NORMATIVO 



Criteri normalizzati: 
norme di prestazione per apparecchi di 

illuminazione e moduli LED 

IEC 62722-1 
IEC 62722-2-1 

IEC 62717 



Package Luminaire Application 

Pr. IEC xxxxxx IEC 62722-2-1 + parte 1 
 

UNI 11248 
UNI EN 13201-2 
UNI EN 13201-3 
UNI EN 13201-4 
UNI EN 13201-5 
UNI … 
 
 
 

LED Module 

IEC 62717 
 

PANORAMA NORMATIVO 

Norme EN armonizzate 
in fase di ratifica 



Norma IEC 1a ed 
Pubblicata 2014- 12 

62717: PRESTAZIONI PER MODULI LED 

Requisiti principali: 
 
- Campo di applicazione (1) 
- Marcatura(4) 
- Dimensioni (5) 
- Valori elettrici di ingresso (7) 
- Luce in uscita (8) 
- Coordinate cromatiche, CCT e CRI (9) 
- Vita del modulo(10) 

- 10.2 – mantenimento del flusso 
- 10.3 – prova di durata 

 
 

Prove a 0 
Ore 

Prove a 
xxx h 



Norma IEC 1a ed 
Pubblicata 2014- 12 

62717: PRESTAZIONI PER MODULI LED 
MARCATURA - Parametro Modulo 

LED 
Packaging Modulo LED, 

datasheet, istruzioni o 
website 

a) Rated luminous flux (lm) - X X 

b) Photometric code (See Annex 
D) 

- X X 

c) Rated median useful life (h) and 
the associated rated lumen 
maintenance factor (x) 

- - X 

d) Rated abrupt failure value (%) - - X 

e) Lumen maintenance code (see 
Table 6) 

- - X 

f) Categories of rated chromaticity 
coordinate values 
both initial and maintained (see 
Table 5) 

- - X 

g) Correlated colour temperature 
(K) 

- - X 

h) Rated colour rendering index - - X 

i) tp rated of LED module (°C) X - X 

j) tp-point X - X [ … Continua ] 



Norma IEC 1a ed 
Pubblicata 2014- 12 

62717: PRESTAZIONI PER MODULI LED 
MARCATURA - Parametro Modulo 

LED 
Packaging Modulo LED, 

datasheet, istruzioni o 
website 

k) Ageing time (h), if different 
from 0 h 

- - X 

l) Ambient temperature range - - X 

m) Rated efficacy (lm/W) - - X 

n) Dimensions, including 
dimensional tolerances 

- - X 

o) Availability of a heat sink - - X 

s) Displacement factor - - X 

t) Temperature ramping 
1 K/min or 
10 K/min 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
X 
X 

Parametro Modulo 
LED 

Packaging Modulo LED, 
datasheet, istruzioni o 
website 

a) luminous intensity distribution - - X 

b) beam angle - - X 

c) peak intensity - - X 



IEC 62717 Prestazioni per moduli LED 

• 8.1  Luminous Flux 
– test conditions: Annex A (tp) 

 
• 8.2  Luminous intensity distribution, peak 

intensity and beam angle 
– test conditions: Annex A (tp) 

 
• 8.3  Luminous efficacy 

– test conditions: Annex A (tp) 

“The distribution of the light intensity must 
be measured with a goniophotometer.” 

Cortesia - Laboratorio Radiazione Ottica e Fotometria di IMQ, Lab. Accredia N. 0121 



- ANNEX A 

• IEC: […] 
• All test results shall be presented as if testing had been 

executed at the maximum recommended operating 
temperature (tp rated) of the LED module. […] 

• EN: […] 
• For general conditions of measurement see EN 13032-4  

 (CIE S 025)[…] 

IEC 62717 Prestazioni per moduli LED 



• I LED non hanno un fine vita repentino. Per le altre 
sorgenti il fine vita è definito come lo spegnimento o la 
mancata accensione della lampada; nei LED, con il 
passare delle ore di funzionamento, si ha un lento 
decadimento del flusso emesso che continua fino ad 
arrivare a valori molto ridotti. 
 

• È stato quindi necessario trovare altre forme di 
definizione di vita rispetto alle definizioni fino ad ora 
utilizzate nelle sorgenti tradizionali 

IEC 62717 Prestazioni per moduli LED 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

La vita dei LED viene definita come numero di ore per arrivare alla 
percentuale di flusso dichiarata L70 o L50 

IEC 62717 Prestazioni per moduli LED 



IEC 62717 Prestazioni per moduli LED 



Metrica di indicazione della vita dei moduli LED 
IEC 62717 Prestazioni per moduli LED 



62722-2-1: Prestazione degli apparecchi di 
illuminazione LED 

Requisiti principali: 
 
- Campo di applicazione (1) 
- Informazioni di prodotto (4) 
- Condizioni di prova (6, 7, 8, 9) 

 
- Vita dell’apparecchio LED(10) 
 

Prove a 0 
Ore 

Prove a 
xxx h 

Norma IEC 1a ed 
Pubblicata 2014- 11 



62722-2-1: Prestazione degli apparecchi di 
illuminazione LED 

- Campo di applicazione (1) 
 

• Sono considerati i seguenti tipi di apparecchi LED: 

• Tipo A: Apparecchi che usano moduli provati secondo la 
IEC 62717  

• Tipo B: Apparecchi che usano moduli non provati secondo 
la IEC 62717  

• Tipo C: Apparecchi che utilizzano lampade LED 

 
• Nota: Per gli apparecchi di tipo C questa norma non è applicabile ed è applicabile la IEC 62722-1 

 



C γ 

1 primary axis, the polar axis 
2 secondary axis 
3 tertiary axis 
4 C plane 

Cortesia - Laboratorio Radiazione Ottica e Fotometria di IMQ, Lab. Accredia N. 0121 

EN 13032-4 MISURE FOTOMETRICHE 



- Informazioni di prodotto (4) 
a) Potenza nominale assorbita (in W); 
b) Codice fotometrico; 
c) Flusso luminoso nominale (in lm); 
d) Vita nominale media utile (h) e fattore di mantenimento del flusso 

associato Lx 
e) Tasso di guasto repentino (%) 
f) Codice di mantenimento del flusso (ved. tabella 6 della IEC 62717) 
g) Codice di mantenimento delle coordinate cromatiche iniziali e 

mantenute (ved. tabella 5 della IEC 62717) 
h) Temperatura di colore nominale (CCT in K); 
i) Indice di resa cromatica (CRI);  
j) Temperatura ambiente nominale a cui sono riferite le prestazioni 

dell’apparecchio (tq) 
k) Efficienza nominale dell’apparecchio LED (in lm/W); 
l) Tempo di pre-condizionamento (se differente da 0h)  

62722-2-1: Prestazione degli apparecchi di 
illuminazione LED 



CONSIDERAZIONI 
• In gare diverse si applicano regole talvolta diverse fra loro; 
• Risultati di prova forniti da una Parte Terza comunque non 

sarebbe riutilizzabile (se sussistono requisiti anche 
leggermente diversi); ripetizione delle prove à costi e 
tempi; 
 

•  Obiettivo: acquisire maggiore fiducia e confidenza nelle 
prestazioni del prodotto LED ed evitare di dover ripetere le 
verifiche a causa di regole differenti (es. DGR diverse nelle 
varie Regioni) 
 

PROOF OF COMPLIANCE 

An EU harmonized 3rd party verification (3PV) scheme for ‘initial’ performance 
claims of (LED based) luminaires in the professional market 



performance 
verification quality 

awareness 
appropriate 
standards 

RAPIDA e CORRETTA DIFFUSIONE DELLA TECNOLOGIA LED 

I moduli LED e gli apparecchi di illuminazione potrebbero quindi essere 
certificati da Enti con laboratori appartenenti allo schema CB o ETICS 
(ENEC), oppure con laboratori dei costruttori che sono stati riconosciuti per 
tutte le prove necessarie dagli Enti di certificazione appartenenti allo 
schema CB o ETICS (ENEC) oppure da Enti con laboratori accreditati da un 
membro ILAC, anche per quanto riguarda le caratteristiche fotometriche 
(solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza), nonché per 
la loro conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica 
previsti dalle norme tecniche vigenti e recanti la marcatura CE 



 

AREA TECNICA ASSIL  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ILLUMINAZIONE 

 
Tel.: +39 02 97373352 
Fax: +39 02 97373468 

mailto: tecnico@assil.it 
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