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Smart Lighting: le norme 

Adaptive lighting (CEN 13201): variazioni controllate nel tempo 
della luminanza e dell’illuminamento in relazione al volume di 
traffico, orario, condizioni meteo o altri parametri.  
  
Classe illuminotecnica individuata nelle condizioni più gravose. 
  
Parametri più importanti: 
 
• volume di traffico 
• condizioni meteorologiche 
• luminanza ambientale 
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Smart lighting: le norme 
Su modello di variazione dei parametri noto, può essere 
ragionevolmente assunto, come in molte aree residenziali, un 
sistema di controllo semplice, a cicli orari.  
In altre situazioni un sistema 
di controllo interattivo,  
collegato ai dati in  
tempo reale, può  
essere preferito.  
  
Garantire  la normale  
classe di illuminazione 
da attivare in caso di 
lavori stradali, gravi  
incidenti, maltempo  
o scarsa visibilità. 
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La regolazione del flusso luminoso oggi 

Oggi cosa si realizza: 
Regolazione Luminanza Mediante Programma Orario 
 
In base all'ora, si  varia il flusso luminoso ed si ottiene 
risparmio energetico. 
 
 
 
 
 

Variazione flusso 
luminoso in 
funzione di dati 
storici statistici 
relativi al livello del 
traffico. 
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La regolazione del flusso luminoso oggi 

RISPARMIO ECONOMICO 
 

Regolazione statistica porta ad un 
risparmio nell'ordine del 30% 

 
 
 

Si può fare 
meglio? 
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La regolazione del flusso luminoso oggi 
Si, migliorando la SICUREZZA 

Regolando in maniera 
statistica, ci si assume  

la responsabilità di regolare 
anche la sicurezza 

in maniera statistica 

E' possibile regolare la 
luce per garantire  

la sicurezza quando 
realmente serve? 
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Il progetto Regolo 
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Il progetto di ricerca 

  Realizzazione dell'hardware e raccolta dati 
Progetto REGOLO – Treviolo (BG) 
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Campagna Misure Notturne  

  

Il progetto di ricerca 
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Standard Statistico LTM

Raccolta dati 6 mesi 
Rispetto ad un sistema con regolazione statistica, 

 
+40% di risparmio 

  
  

Il progetto di ricerca 
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+ Sicurezza 
L’illuminazione adattiva per migliorare le condizioni di sicurezza: gli 
studi effettuati dalle Autostrade Olandesi (DYNO) dimostrano che in 
caso di condizioni meteorologiche avverse,  
è opportuno raddoppiare 
i livelli di luminanza  
rispetto al valore  
di progetto. 
Anche nel  
caso di code  
o incidenti. 
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- Consumi 
L’illuminazione adattiva è garanzia di minimo consumo 
La conoscenza esatta del volume di traffico permette di 
individuare esattamente quando dimmerare: risparmio 
garantito, ma anche sicurezza garantita.  
  
Gli studi dimostrano che tra  
misura in tempo reale e  
tabelle orarie il 
risparmio 
può essere 
anche  
del 25%. 
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+ Sicurezza 

  SICUREZZA DALL'ANALISI TRAFFICO 

Stessa via 

Diverse condizioni 
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- Consumi 
L’illuminazione adattiva è garanzia di minimo consumo 
Il sovradimensionamento di progetto ed il fattore di manutenzione 
possono essere recuperati grazie ad una misura della luminanza in 
tempo reale (riduzione consumi dal 10% al 20%) 
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+ Sicurezza 
Le condizioni meteo sono un fattore di attenzione: Se piove si 
riduce l’uniformità: NON si può dimmerare, è pericoloso. 
Le misure di illuminamento  
in queste condizioni  
possono portare  
a conclusioni  
opposte 
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LTM: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

  PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
  



Le discussioni in atto nel GL5 di UNI 
Verrà introdotto un ricco paragrafo riguardo l’illuminazione 
adattiva, contenente la sua definizione e i criteri generali 
qualificanti 
 
Saranno forniti i parametri di riferimento per stabilire  
le modalità con cui va attuata la regolazione 
nel caso di sistemi controllati 
in tempo reale. 
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Le discussioni in atto nel GL5 
Sarà probabilmente introdotta una maggiore flessibilità nel caso di 

sistemi di controllo estremamente efficienti 
 
L’obiettivo è consentire una forte e significativa sperimentazione 
delle nuove tecnologie, che possa 
servire da volano per nuove 
Iniziative. 
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ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE: 
CLASSIFICAZIONE SECONDO ASSIL 

LIVELLO 1- STAND ALONE 
(mezzanotte virtuale) 
 
LIVELLO 2 - TELECONTROLLO 
(unidirezionale, a livello di quadro) 
 
LIVELLO 3 - TELEGESTIONE 
(punto punto, predisposto 
per la Smart City) 
 
LIVELLO 4 –TELEGESTIONE E  
       INTEROPERABILITA’ 
(il controllo in tempo reale adattivo) 
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